MARGELLES PLATES VINCI
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Aspect dalle ancienne.

Disponible en fon pierre clair ou foncé et en gris.



LENTOUR

MARGELLE PLATE DROITE VINCI
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poids piece : 7.7 kg
28 x50 x 2.5 cm ; Poids piece : 7.7 kg.

Disponible en ton pierre clair ou foncé et en gris.




OALENTOUR

MARGELLE PLATE VINCI
ANGLE RENTRANT
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Bord bassin
39 x 39 x 2.5 cm ; Poids piéce : 8 kg.
Disponible en ton pierre clair ou foncé et en gris.




OALENTOUR

MARGELLE PLATE VINCI
ANGLE SORTANT
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Pose: Joint apparent largeur 8 mm
-
28 x 28 x 2.5 cm ; Poids piéce : 4 kg.
Disponible en ton pierre clair ou foncé et en gris.




IMLENTOUR

MARGELLE PLATE COURBE VINCI @ 3 m
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28 x41/48 x 2.5 cm ; Poids piéce : 7 kg.
Assemblage de la courbe @ 3 m : Largeur apparente des Joints 8 mm environ.

Disponible en ton pierre clair ou foncé et en gris.




OALENTOUR

MARGELLE PLATE VINCI
DEPART COURBE @ 3 m
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Disponible en ton pierre clair ou foncé et en gris.




OALENTOUR

MARGELLE PLATE VINCI
ENSEMBLE COURBE @ 3 m
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Ensemble composé de :
S
0 Rayon du
- 2 départs de courbe & bord de bassin
(1D + 1G)
- 10 éléments courbe ; TR & s a i Bl e =
de 150. ' ' Assemblage
escalier roman
R. 1,50 m:

- Départs de courbe D et G
- 10 courbes R150 cm

Assemblage de la courbe @ 3 m : Largeur apparente des Joints 8 mm environ.

Disponible en ton pierre clair ou foncé et en gris.

Tol. Gén.: +ou -5 mm.




OALENTOUR

MARGELLE PLATE VINCI
RECAPITULATIF DES ELEMENTS

Margelle plate de 28, épaisseur 2,5 cm

Eléments Dimensions (cm)| Poids (kg)
Margelle droite 50x28x2,5 7.7
Margelle droite 71x28x2,5 11
Angle rentrant 39x39x2,5 8
Angle sortant 28x28x2,5 4
Départ de courbe Det G| 28 x32x 2,5 4.5
Courbe R 150 41 x28 x 2,5 7

Disponible en fon pierre clair ou foncé et en gris.




o PRO ROC AQUEUX -
AJILENTOUR F
MINERALISANT

Présentation :

Le minéralisant PRO ROC aqueux est un durcisseur de pierre indispensable a la conservation de la
pierre tendre. |l est adapté pour la minéralisation et la consolidation des pierres calcaires et
siliceuses, bétons et enduits minéraux. PRO ROC aqueux reconstitue le calcin de la pierre, durcit et
hydrofuge durablement apres pénétration dans le support.

Action :

Le minéralisant PRO ROC aqueux pénétre dans les matériaux et consolide par capillarité. Il
reconstitue le calcin des pierres a dominante calcaire et durcit durablement apres pénétration dans
les pierres tendres. Traitement préventif de protection des constructions neuves en pierre de taille.

Mode d’emploi :

PRO ROC aqueux s’applique sur un support sec et propre. Eliminer les parties friables a la brosse.
Faire bien attention qu’il ne reste pas d’eau dans les parties structurées du dallage (« trous »).

Si le dallage vient d’étre posé ; avant tout premier traitement, il est impératif de nettoyer les dalles
pour enlever les résidus d’huile de décoffrage sur les produits.

Application a saturation de bas en haut par pulvérisation ou au rouleau en deux couches mouillé sur
mouillé. Afin d’éviter tout changement de teinte de la pierre suivant sa composition (présence de fer
ou autres métaux) un essai préalable est recommandé sur une petite surface.

Rendement:

Trés variable, suivant la porosité de la pierre. Pour les dallages ALENTOUR : 100 gr x 2 couches.
Attention, un surdosage du produit pourrait entrainer I'apparition de taches blanches sur les dalles.

Sécurité :

PRO ROC aqueux est un produit agressif. Par précaution, se protéger avec des gants, lunettes et
vétements de protection.

Attention, PRO ROC agueux peut attaguer les parties en verre, ainsi que certaines matiéres
plastigues. Ne pas avaler ou laisser a la portée des enfants.

En cas de projection, rincer immédiatement et abondamment a I’eau claire et consulter un médecin.

Stockage :
Conserver a I'abri du gel, en emballage fermé.
Recommandations basées sur la fiche technique de Pelicaot et adaptées aux propriétés des produits

ALENTOUR.
Derniére MAJ le 17/10/2014.
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Notice technique
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Version n°155.2007
Sikagard’681 Protection

SIKAGARD®681 PROTECTION

Imprégnation incolore pour sols et fagades

Conforme & la norme NF EN 13813 — Matériaux de chapes

Présentation

Le SIKAGARD 681 PROTECTION est ure imprégnation préte a I'empioi & base de
dérivés acryliques en phase solvant.

Domaines d’application

Le SIKAGARD 681 PROTECTION s'applique en extérieur sur sois en béton
préfabriqué ou coulé en place :

W dallettes a granulats apparents,
W pavés autobloguants,

W béton désactivé ou sablé,

B dalles a motifs.

Sur sols en brique, pierre naturelle, lauze et d'une fagon générale sur surfaces
lisses, effectuer un essai préaiable

Le SIKAGARD 681 PROTECTION s'utilise pour la protection et I'esthéticue des
éléments verticaux en béton de tous types d'ouvrages °

W batiments,
B batiments industriels,
B génie civil (ouvrages d'ar, silos, chateaux d'eau, ...).

Caractéres généraux

B Les surfaces traitées présentent un aspect mouillé ou satiné selon la nature du
support.

B Permet d'obtenir une finition esthétique et uniforme.

B Protége les supports béton des agents atmosphériques agressifs et du gaz
carborique

B Ravive les couleurs.

B Amélicre la résistance aux taches (huile, graisse, etc.), dans le cas d'utilisation
en sol.

Facilite I'entretien et le nettoyage

Limite la prolifération des végétaux.

Ne jaunit pas dans le temps

Compatible avec les mortiers de réparation SIKATOP et SIKA MONOTOP

Caractéristiques
Coloris

Incolore.

Stockage

Dans un local & I'abri du gel, de la chaleur et de [ humidité.

Conservation

Dans son 'e_rr;ballage d'origine intact, le SIKAGARD 681 PROTECTION se conserve
3 ans.

Données
techniques
Densité

0.8 env.

1 SIKAGARD®681 PROTECTION 173
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8 Vitesse de polymérisation Hors poussiére aprés 30 minutes a 20°C.

! Coniﬁfionnement

Seaux de 3, 11 et 22 litres.

= Conditions
# d’application
Consommation

La consommation dépend de la porosité des supports.

® Sur support béton : 2 couches d'environ 100 & 150 g!m2 par couche.

m Sur certains supports frés fermés, une seu's couche de 160 & 150 glm2 peut
suffire.

L'application par temps chaud ou sur suppori chaud peut entrainer une

augmentation de la consommaton.

Préparation du
support

® Le support doit étre propre, sain sec, dégraissé et exempt de poussiére (un
nettoyage a l'eau sous pression est recommandé). Il sera exempt de traces
d'huile, de graisse, de laitance, de produit de cure, de toute substance pouvant
nuire a son adhérence.

W Le support doit étre sec au moment de I'application.

m Dans le cas de bétons neufs, attendre 28 jours avant de traiter la surface.

m L’application sur mortiers SIKATOP ou MONQOTOP s'effectuera aprés 7 jours.

® En cas de présence de végétaux, traiter au préalable avet du SIKA STOP.

Mise en oeuvre
Conditions d’utilisation

Températures d'application (support, produit, ambiance) : de + 5°C & + 30°C.

Matériel de
mise en oeuvre

Brosse, rouleau (poils courts 8 mm) ou au pistolet type Airless.

Dans ce dernier cas, diluer le SIKAGARD 681 PROTECTION avec 7 % de
DILUANT C. Pression : environ 150 bars. Diameétre de la buse de 0,38 a 0,66 mm.
Angle de pulvérisation de 5C a 8C°.

Mise en ceuvre

m Homogénéiser le SIKAGARD 881 P avant utilisation.

B Le SIKAGARD 681 PROTECTION s'appligue en général en 2 couches dont la
premiére doit &tre de préférence appliquée au rouleau ou & la brosse. Eviter
toute consommation excessive qui peut entrainer des désordres inesthétiques.

B Temps d'attente minimum entre couches :

Tempéraiure 10 °C 20°C 30°C

Délal 8h 5h 2h

B Les surfaces traitées dcivent étre protégées de la pluie pendant la durée de
séchage du produit.

Remise en service

24 heures a 20°C.

Nettoyage des outils

Utiliser 'e nettoyant SIKADUR.

& Restrictions d’utilisation

Le SIKAGARD 681 PROTECTION n'est pas indiqué pour les terres cui?;s, gres,
faiences et autres supports non absorbants.

Une application sur support humide ou la présence d'humidité avant le séchage du
produit entrainera le blanchiment de celui-ci.

Selon la nugosité de la surface, ia porosité et en cas de consommation excessive,
l'application du SIKAGARD 681 PROTECTION peut rendre les sols glissants.
Effectuer un essai préliminaire dans les endroits enclins a une présence d'humidité
réguliére (par exempie périmétre d'une piscine).

Précautions d'emplol

Le SIKAGARD 681 PROTECTION contient des liquides volatiles et inflammables. II
doit &tre ufilisé en extérieur ou en milieu bien aéré.

Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi sur Internet
www.sika.fr

2 SIKAGARD®881 PROTECTION 213
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La ncrme européenne hamcnisée NF EN 13813 « Matériaux de chapes et
chapes » définit les exigences applicables au matériau pour chape destiné a la
construction de planchers en intérieur.

Les chapes struciurales, c'est-a<dire qui contriouent 2 la capacité portante de la
structure, sont exclues de cette norme.

Les sysiémes pour chape a base de résine synthétique aussi bien cue les
matériaux & base de ciment tombent sous ces spécifications. lis doivent étre
marqués selon l'annexe ZA. 3, tableau ZA.1.5 et 3.3 et remplir les conditions du
mandat donné de la directive de produits de construction {(89/106}) :

€

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimerstralle “03-107
D - 70439 Stuttgart

C4
EN 13813 RS-B 1,5
Primaire / finition (systémes selon la fiche technique de produit)

Réaction au feu : PND
Emission de substances ccrrosives : RS
Perméabilité a I'eau : PND
Résistance a |'usure : PND
Force d'adhérence : B15
Résistance a impact : PND
Isclation au bruit : PND
Absorption du bruit : PND
Résistance thermique : PND
Résistance chimigue : PND
PND : Performances Non Déterminées

RS : Résine Synthétique

; ﬁéglementation cov*

Selon la directive EU-2004/42, la teneur maximale en COV* (catégorie de produit
Annexe Il / h type ps) est de 750 g/l (limites 2007 /2C10) de produit prét a I'emploi
La teneur maximale en COV* du SIKAGARD®-681 Protection est < 750 g/l de
produit prét & 'emploi.

*Composés Organiques Volatils

2 Mentions légales

Produit réservé a un usage strictement profess onnel

Nos produits bénéficient ¢ une assurance de responsabilité civile.

«Les informations sur |a présente notics, &t en partic.l er les recommandations reatives a l'application et a
I'utllisation firale des proculs SIKA sont “curnies en toute bonne foi &t se fondert sur la connaissance et
I'expérience que la Sociéé SIKA 8 acquisas & ce jou de ses preduits lorscuils ont été convenablement
stockés, manipués e aopliqués dans des conditons normales. En pratique les difiérences entre
maériaux, substrals et conditicns specfic.es sur site scnt teles que cas Informations ou toule
‘ecommandation écrite cu corseil donné nimplicent aucune garantic de qualit¢ marchande autre que la
garante légale conlre les vices cachés Ncs agences som a8 votre dispesition pour toute précision
cempiémentare. Notre responsabilité ne saurait d'aucune maniére étre engageée dans Mypcthese d'une
application non conforme & nos rensesignements. Les crots de propriété détenus par des tiers doivent
impérativement &ire respectés. Toutes [@s commandes sort accepiées sous réserve de nos Conc lions de
Vente el de Livralson en vigueur. Les utlissteurs dovent impérativement consulter ‘a versior ‘a olus
-écents de ia f.che techricue comesponden: au produit concorm 2, qui leur sera remise sur demande. »

Sika Franco S.A
84, rue Edouard Vaillant - BP 104 Tel :0142928000
93351 Le Bourget Cedex Fax : 01 49 92 80 21
France www sika fr
3 SIKAGARD®681 PROTECTION 33
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ROMPOX® - D1

Le mortier de joints efficace pour pavés

Information produit

Joint dur. pas
d’enfoncement

Pas de
remontées de
mauvaises
herbes

Pas de reste
de ciment sur
la surface du
pavé

Condition-
nement
par 27.5 kg

Adapté pour

>charge de tru!icm
jusqu’ a 7.5t

Ref 1023

 R&f. 1021

; Couleurs:

gris pierre basalte

neutre

Recommandé pour:

Résiste ay/ /gel et au sel de déverg 7 empeche la remontée des mauvaises herbes, résiste a |'abrasion et aux balayeuses, respecte
|’ enwronnement Solution rapide, durable et économique pour les joints de tous types de pavés et dalles (pierres naturelles, béton, etc...).

Pierres naturelles 4 Dalles naturelles, opus Pavés béton Dalles béton Terre cuite

Descriptif du mortier de joints pour pavés peu perméable D1:

ROMPOX® - D1 esf/ un mortier de joints drainant peu perméable.
Propriétés du ROMPOX® - D1:

> charge de i/raﬁc moyen > autostabilisant > émulsifiable a I'eau
> largeur c_le joints min. 3 mm > peu perméable > application dés t° > 0 °C (sol)
> profondeur de joints min. 30 mm > résine époxy bi-composant

Purtlcpiiérement adapté pour : circulation automobile et petits camions. Idéal pour pavés et dalles en béton et terre cuite.

Caractéristiques techniques:

Propriétés Unité Essais laboratoires*' Essais sur sites*
',.-"Masse volumique mortier durci kg/dm? 1,55 1,43
" Résistance a la traction sous pliage N/mm? 7.9 7.9
Résistance a la pression N/mm? 16,0 16,6
Module d'élasticité statique N/mm?  1.060 2.180
Coefficient de perméabilité a I'eau m/s - 7,50 - 10" = env. 2,30 |/min/m?
(la part du joint étant de 10 %)**
Stockage : 24 mois, composant résine/durcisseur: a [abri du gel, composant de remplissage : au sec, ®
protéger contre rayons de soleil directs EX
*' sans ajout d'eau *! perméable a I'eau au sens de la “Fiche technique pour revé ts perméables a I'eau pour zones de PFLASTERFUGENMORTEL

* selon essais ROMEX" circulation”. Société de recherche en matiére de routes et de lranspoﬂ Edité en 1998.

Unternehmensgruppe ROMEX* AG
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Mise en ceuvre :

CR 3 =

1 NettoyerIes;omts;usquauneprofondewmu.de!)mmﬂargeurdu]clltsmn 3 mm). La surface a j yer doit étre parfaif propre et exempte de tout genre
les bandes collées.

de salissures. Protéger les surfaces voisines qui ne seront pas traitées par des

2-4 Verser le sac de 25 kg dans la bétonniére et dé la machine. Pendant le mélange, verser le contenu des deux bidons d'époxy (les laisser attachés) lentement et en
\o(allteApfes3munmesdemxa9eveuer45us€ewe(mélalgswm3mm

S Arroser la surface. Un arrosage i est dé en cas de tempé élevées ou de surface trés poreuse.

6  Verserle c élangé dans la bé iére sur la surface préalablement arrosée et faire couler le mélange dans les joints a laide d'une raclette caoutchouc. Durée

d'utilisation 20 - 30 min. avec une température de +20 °C.

7-8 Aprés env. 10 - 15 min., Mwmmmhmmmwam&hsdm%mbdﬂa ils fins, jusqu’a ce qu'il ne reste plus de mélange
sur la surface. Le moment de balayage le mieux adapté est atteint | bl:io'd‘abes uLsurfaoetraitée.Baayageendiagm
nale du sens régulier de pose. Lesreudusbalayesnedwnpkumm‘i‘m

9-11 La surface fraichement traitée est a protéger de la pluie pendant 12 a 24 heures. La bache ne doit pas étre posée 3 méme la surface afin que I'air puisse circuler (voir
-mage1)Unebadvespeaalammadapueamuﬁauon proposée par ROlEX’(vormuge10).Cotmhezvmmendeu
Dans un premier temps un film trés fin de résine époxy peut persister sur la surface. Il intensifie la des pi et les protége des sali Toutefois, ce film
dnsparakwmlacbondesagentsMwsphenquuetparmemwsduw

Données de mise en ceuvre

Durée de la mise en ceuvre: 20 - 30 minutes 3 une t° d'utilisation de +20°C - Tempé! basse - durcis lent Surface praticable aprés 12 - 24 heures, ouverture définitive
Température du sol: >0 °C - Tempé: élevée > durci rapide 2 la dirculation aprés 6 jours (t° du sol de +20 °C)

Tableau de consommation en kg/m®;

Base de calcul : Profondeur des joints @ 30 mm/Largeur @ 8 mm. Tableau indicatif ; des écarts dus aux différences de formats ne peuvent étre évités. Format du pavé (Longueur
x Largeur) en cm. Exemple : Format du pavé 10 x 10 am = 6,66 kg/m’.
Consommation pour la teinte Gris Pierre : env. +3 %, Consommation pour la teinte Basalte: env. +5 %. C ion pour des dalles opus: env. 4 - 6 kg/m® (indicatif).

10,53 1009 | 991 | 977 | 962 | 940 | 921 | 866 | 837
6 12,78 | 11,49 | 10,57 | 9,89 | 937 | 896 | 8,61 | 834 789 | 771 | 756 | 743 | 719 | 7,02 | 645 | 6,16
8 11,58 | 10,28 | 937 | 869 | 817 | 7,75 | 741 | 713 | 689 | 668 | 652 | 636 | 623 | 599 | 581 | 525 | 496
(Ul 1082 | 952 | 861 | 794 | 741 | 699 XTI 637 | 614 | 593 | 575 | 561 | 546 | 524 | 505 | 450 | 421
12 10,30 | 9,00 | 809 | 741 | 689 | 647 | 614 | 585 508 | 494 | 472 | 453 | 3,97 | 3,69
14 991 | 862 | 7,71 | 704 | 652 | 609 | 575 | 547 | 524 | 5,03 470 | 456 | 434 | 415 | 360 | 3,31
16 962 | 834 | 743 | 675 | 623 | 581 | 546 | 518 | 494 | 4,74 4,27 | 405 | 386 | 3,31 | 3,02
B 940 | 810 | 7,19 | 652 | 599 | 557 | 5,24 | 495 | 472 | 452 418 | 405 | 382 | 3,64 | 307 | 2,79
20 921 | 793 | 702 | 634 | 581 | 539 | 505 | 477 | 453 | 433 | 415 | 400 | 385 | 3,64 | 345 | 289 | 261
30 866 | 736 | 645 | 577 | 525 | 483 | 450 | 421 | 397 | 3,76 | 3,60 | 344 | 3,31 | 3,07 | 2,89 | 233 | 2,04
40 837 | 708 | 616 | 548 | 496 | 455 349 | 331 | 315 | 302 | 2,79 | 2,61 | 204 | 1,75

Texte pour DCE:

— m'
“ROMEX® - Mortier de joints pour pavés ROMPOX* - D1

4 14,99 | 13,69 | 12,78 | 12,10 | 11,58 | 11,16 | 10,82

& (B3 [
B

~Application sur une surface propre dans les joints d’une profondeur de min. 30 mm. A la surface géné
Mortier de j; en bi-c reﬂneepoxyembﬁdﬂealeau,avecunepermé&ﬁhéf&le pw;omtsaparurdeann.autostabdnsant appllcableapamr de t*
>0°C, resnstantauseietaugel alab et aux
Surface praticable aprés 12 24heures,owemredeﬁmuveaharalahon (t° du sol +20 °C environ). Des essais chantiers sont a pré impéra 'c---c-u
uc.mdwmocsmmmammmaw /

/
Découvrez également le reste de la gamme de mortiers de joints pour pavés ROMEX® adapté pour tous types de charges : de la simpk ..‘,’/‘ jon pié
Jjusqu‘aux trafics lourds et intenses ; ainsi que ROMPOX® - MUR, le mortier de joints rapide et sans ciment pour murs. /
> Tous les matériaux de remplissage sont des produits naturels, des différences de teintes ne peuvent étre évitées. Les inf i dans cette d sa/eﬁundenosexpeneﬂces

développées au sein de notre département recherche et sur les chantiers réalisés, mais elles ne peuvent &tre utilisées mmmmmmlesmepslesmormnmamms
A cette documentation s’annullent avec I'édition de celle-ci. Edité en Awril 2005. Tous droits réservés.

2 romee A
ROMEX® PFM GmbH
Von-Bassenheim-Strale 2
D - 53881 Euskirchen
Tel.: +49 (0) 22 51 /94 12-20
Fax: +49 (0) 22 51/ 94 12-28
E-Mail: info@romex-ag.de
Internet: www.romex-pfm.de  Made in Germany /

N

Ausgezeichnete Votre interlocuteur : /

Qualitit ¢/

vQz Bonn\
Zertifiziert

DIN EN 150 9001
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Exposition extérieure de 'ensemble de nos produits.

NOUS CONTACTER:
ALENTOUR

ZA Rupt des Gouttes, Chemin de Fontenottes 21120
LUX.

Tél. : 03 80 75 22 22
Fax: 03 80 75 22 11

Email : servicecommercial-alentour@orange.fr

Site Internet : www.pierre-alentour.fr
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